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Exchanging easy-to-understand
nutrient management
knowledge with farmers
NUTRI-KNOW aims to improve nutrient management
practices in agriculture by establishing an ongoing

cycle of knowledge exchange for the benefit of both
farmers and the environment.




RENURE

Recuperacio de Nitrogen de les dejeccions ramaderes

L'objectiu de RENURE és preparar el sector agrari per a I'is de fertilitzants a
base de sals d'amoni (nitrat amonic i sulfat amonic). Aquesta preparacio
implica el transit des dels assajos en camps, que es basen en la recerca, cap
a una avaluacio practica directament a les explotacions agraries.

Principals reptes

El sector agricola flamenc s'enfronta a un
escenari paradoxal: mentre hi ha un excés
de nutrients provinents de les dejeccions
ramaderes, s'estan introduint nutrients
addicionals en forma de fertilitzants.

Recuperacio del nitrogen de les
dejeccions ramaderes

El 2020, la Comissi6é Europea va proposar
els criteris RENURE per permetre I'Us segur
del nitrogen recuperat de les dejeccions
ramaderes en substitucio dels fertilitzants
quimics. L'stripping (evaporacio) i I'scrubbing
(rentat), com a tecnologies innovadores ja
disponibles al mercat, faciliten la recuperacio
de les sals d'amoni de les dejeccions
ramaderes i la seva posterior utilitzacio com
a productes RENURE.

Fertiliser
Production

p, APplication

Transport

Storage o
Systems

Processing
Technologies

Follow
our journey!

Visit www.nutri-know.eu

X @NutriKnow

Funded by
the European Union

@nutriknoweu

Processos d’stripping i scrubbing
El procés consta de dues etapes:

Stripping: s'insufla aire al primer
compartiment per eliminar I'amoniac
gasos que es despren de la fraccio
fina dels fems o del digestat a causa
de l'augment del pH i/o de la
temperatura.

Depuracio: I'aire ric en amoniac es
ruixa amb una solucié fortament
acida, com acid sulfdric o acid nitric,
per formar sulfat o nitrat d'amoni,
respectivament.

El preu estimat de la instal-lacié
operativa és de 100-150 euros/m3.
Es requereix una capacitat anual de
tractament de fems d'almenys unes
20.000 tones per assolir |a viabilitat
economica desitjada.
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Stripping & Scrubbing pel tractament
de les dejeccions ramaderes
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