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Exchanging easy-to-understand
nutrient management
knowledge with farmers
NUTRI-KNOW aims to improve nutrient management
practices in agriculture by establishing an ongoing

cycle of knowledge exchange for the benefit of both
farmers and the environment.




RENURE

Recuperacion de nitrogeno de las deyecciones
ganaderas

El objetivo de RENURE es preparar al sector agrario para el uso de
fertilizantes a base de sales de amonio (nitrato aménico y sulfato aménico).
Esta preparacién implica el transito desde los ensayos en campos, que se
basan en la investigacion, hasta una avaluacién practica directamente en las

explotaciones agrarias.

Retos principales

El sector agricola flamenco se enfrenta a un
escenario paraddjico: a la vez que existe un .
exceso de nutrientes provenientes de las
deyecciones ganaderas, se estan introduciendo
nutrientes adicionales en forma de fertilizantes.

Recuperacion del nitrégeno de las a
deyecciones ganaderas

El 2020, la Comision Europea propuso los criterios
RENURE para permitir el uso seguro del nitrégeno
recuperado de las deyecciones ganaderas en
sustitucion de los fertilizantes quimicos. El .
stripping (evaporacion) y el scrubbing (lavado),
como tecnologias innovadoras ya disponibles en

el mercado, facilitan la recuperacioén de las sales
de amonio de las deyecciones ganaderas y su
posterior utilizacion como productos RENURE.
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Procesos de strippingy scrubbing
El proceso consta de dos etapas:

Stripping: se insufla aire en el primer
compartimento para eliminar el amoniaco
gaseoso que se desprende de la fraccion
fina del estiércol o del digestato a causa
del aumento del pH i/o de la temperatura.
Depuracion: el aire rico en amoniaco se
rocia con una solucién fuertemente &cida,
como acido sulfurico o acido nitrico, para
formar sulfato o nitrato de amonio,
respectivamente.

El precio estimado de la instalacién
operativa es de 100-150 euros/m3. Se
requiere una capacidad anual de
tratamiento de estiércol de al menos unas
20.000 toneladas para alcanzar la
viabilidad econémica deseada.
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Stripping y Scrubbing para el
tratamiento de las deyecciones
ganaderas
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